
GCM-S

選用型號規格  

配 線 圖

規 格 特 性

5位數顯示型多功能訊號隔離傳送器

121.1mm

GCM-S 代碼�1� � �-� � 代� 碼�2

7.7mm

�S�o�c�k�e�t� �/� �P�l�u�g� �i�n 安裝方式�:

高亮度�0�.�4�"� �L�E�D顯示範圍�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9�,顯示值�.小數點可任意規劃
輸入�/輸出�/電源�/外殼絕緣耐壓�2�0�0�0�V�/每分鐘

碼�1 工作電源

�A�C�/�D�C� �2�2�~�6�0�V
�A

�D

�A�C�/�D�C� �1�0�0�~�2�4�0�V �N �N�o�n�e
�A

碼�2

�4�~�2�0�m�A
�V �0�~�1�0�V

類比輸出

�O�p�t�i�o�n�O
�L �L�o�o�p� �P�o�w�e�r

可由面板按鍵輸入顯示值或由通訊方式讀�/寫顯示值
可規劃類比輸出�(�1�5� �b�i�t� 解析度�)

穩定性高�,防燃材質機殼�(�P�C�)�,安全性高

數位通訊�(�R�S�-�4�8�5�)介面規劃顯示值�,數位�,類比輸出之功能

�1�0�0�p�p�m�/℃� �(�0�~�6�0℃�)

�A�C�/�D�C�1�0�0�~�2�4�0�V�;� �D�C�1�2�/�2�4�/�3�0�~�9�0�V

�3�8�4�0�0� �/� �1�9�2�0�0� �/� �9�6�0�0� �/� �4�8�0�0� �b�p�s

�1�.�5�K�V�a�c� �/� �1�m�i�n� �(輸入� �/� 電源�)

�-�1�0�~�7�0℃�;� �2�0�~�9�0�%� �R�H� �(非結露�)

�E�E�P�R�O�M記憶體

�R�S�-�4�8�5� �M�o�d�b�u�s� �R�T�U� �m�o�d�e

＜�8�.�5�V�A�(全功能輸出�)

�0�~�6�0℃�;� �2�0�~�9�0�%� �R�H� �(非結露�)

按鍵輸入設定

電流輸出�:� �1�0�V＜

�-�1�9�9�9�9�~�9�9�9�9�9

電壓輸出�:� �2�0�m�A＜

高亮度紅色�L�E�D�,字高�2�0�.�3�m�m� �(�0�.�8�"�)

＜�2�5�0�m�s� �(�0�~�9�0�%�)
�1�5� �b�i�t

 溫度係數�:

 工作電源�:

 通訊傳輸速率�:

 �:絕緣耐壓能力

 �:存放環境溫�.濕度

 資料記憶方式�:

 通訊方式及協議�:

 消耗功率�:

 �:使用環境溫�.濕度

 參數設定方式�:
 顯示範圍�:

 類比輸出推動能力�:

 顯示幕�:

 類比輸出反應速度�:
 類比輸出解析度�:
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