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規格特性

選用型號規格

尺寸圖

結合角度傳感器和直線位移傳感器的優點
安裝空間尺寸小
具高精度測量
行程�1�0�0�m�m�~�1�3�0�0�m�m
具電流信號：�4�-�2�0�m�A，電壓信號：�V�2：�0�-�1�0�V，通訊信號：�R�S�-�4�8�5
脈波信號�P：�A、�B、�Z相數字輸出，電阻輸出�(電位器�)：�5�kΩ，�1�0�KΩ

量測行程�:

線性度�:

重複性�:

�1�0�0�m�m�-�1�3�0�0�m�m

±�0�.�3�%�F�S� �(�s�t�a�n�d�a�r�d� �c�l�a�s�s�)�;

±�0�.� �1�%�F�S� �(�p�r�e�c�i�s�i�o�n� �c�l�a�s�s�)

±�0�.�0�2�%�F�S

線徑規格�:

傳感器�:

拉力�:

最大往復速度�:

重量�:

直徑�0�.�7�m�m� �S�U�S�3�0�4� 含氟塗層，斷裂載荷為�1�6�K�g

�1�.繞線式多圈電位器� �2�.光柵式多圈編碼器� 

�3�.磁感應�(磁電�)多圈位置傳感器

�<�6�0�0�g

�5�0�0�m�m�/�s�e�c

�<�6�0�0�g















輸入電阻值�:

功率�:

輸入電壓�:

工作溫度�:

儲存溫度�:

震動�:

保護等級�:

�5�K�o�h�m±�1�0�%�F�S� �(�s�t�a�n�d�a�r�d� �c�l�a�s�s�)�,

±�5�%�F�S� �(�p�r�e�c�i�s�i�o�n� �c�l�a�s�s�)

�1�W� �a�t� �7�0℃� �(�f�o�r�s�t�r�o�k�e� �5�0�0�m�m�)�,� 

�2�w� �a�t� �7�0℃� �(�f�o�r� �s�t�r�o�k�e�1�0�0�0�m�m�)

�5�/�1�0�V�d�c

�0℃�~�+�7�0℃

�-�2�0℃�~�+�8�0℃

�1�0�H�z� �t�o� �2�0�0�0�H�z

�I�P�6�5�(�f�o�r� �p�o�t� �h�o�u�s�i�n�g� �o�n�l�y�)

�R�5

�R�1�0

�V�2

�A

�P�1

�P�2

�Y

�1�0�0�~�1�3�0�0�m�m

輸出訊號碼�2

�-

碼�1 量程�(�m�m�)

DMPS-S- 代碼�2

棕�:� �+�1�2�~�2�4�V

黑�:� 輸出�4�~�2�0�m�A

DMPS-S

二線式�4�~�2�0�m�A輸出

配線圖

紅�:� �+�5�~�3�0�V

黑�:� �-�0�V

綠�:� �A相輸出

黃�:� �B相輸出

藍�:� �Z相輸出

屏蔽線�:� 接地

DMPS-S

脈波輸出

棕�/紅�:� �+�D�C�1�2�~�2�4�V

黑�:� �-�0�V

藍�/綠�:� �R�S�4�8�5� �A

白�:� �R�S�4�8�5�-

屏蔽線�:� 接地

DMPS-S

�R�S�-�4�8�5� �M�o�d�b�u�s� �R�T�U輸出

電阻� �5Ω�(�6�0�0�m�m以下�)

電阻�1�0Ω�(�6�0�0�m�m�(含�)以上�)

�0�~�1�0�V

�4�~�2�0�m�A

�P�u�l�s�e� �A�B相

�P�u�l�s�e� �A�B�Z相

�R�S�-�4�8�5� �M�o�d�b�u�s� �R�T�U


