
ABS聚碳酸酯雨水感測器 RG-6464M/I











規格特性
感測原理�:� 磁簧開關信號

靈敏度�:� �0�.�2�m�m�/�t�i�p

信號輸出�:� 乾接點�.� �O�N�/�O�F�F信號

材質�:� 抗�U�V�.� �A�B�S

尺寸�:� �1�6�5�m�m�(直徑�)�*�2�4�0�m�m�(高�)







收集量�:� �2�1�4�c㎡

降雨精度�:� 降雨率�2�5�0�m�m�/� �h�r�:� ±�3�%

� � � � � � � � � � � � � � � � � 一勺�:� �0�.�2�m�m或�0�.�0�1”�m�m

出線�1�0�M

收集量�:� �2�1�4�c㎡

乾接點�.� �O�N�/�O�F�F信號輸出

抗�U�V�.� �A�B�S材質

附水平儀使其安裝時達到水平

可選擇�R�G�-�B�A�S�E金屬底座便於安裝

安裝說明

選用型號規格
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RG-6464- 代碼�1

碼�1 分辨率

只需將儀器將水平泡

調整到中心位置即可

現場無需再調整傾角

固定螺絲

調節螺絲

250*250 mm
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尺寸圖
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�R�G�-�B�a�s�e� 安裝底座

�0�.�2�m�m標準承雨杯

附�1�0米信號纜線�,可選配中間防水接頭�,

延長信號纜線長度

SUS 316L

壽命長,不生鏽

基樁固定孔Ø12mm

出孔口, 附網目孔

防昆蟲爬入

ABS材質耐酸雨


