
18Ø扣式比流器 DCSCT-18T

規格特性

尺寸圖

符合�U�L�9�4�-�V�0阻燃標準

環氧樹脂密封材

可用於負載電流監測�.電能計量等

絕緣電阻
電壓等級
耐壓強度
工作頻率
工作溫度
密封材料
額定電流
額定輸出
精度
工作濕度
相位角
線徑電流

�:� ≧�1�0�0�0�MΩ�(常態�)
�:� �0�.�6�6�/� �0�.�7�2�K�V
�:� �2�K�V�/� �5�0�H�z�/� �1�m�i�n
�:� �5�0�/� �6�0�H�z
�:� �-�4�0℃�~�+�8�5℃
�:� �E�P�O�X�Y
�:� �5�0�A� �t�o� �1�5�0�A� �l�o�a�d�s
�:� �5�A� �(�A�C�)
�:� �C�l�a�s�s� �0�.�5� �f�r�o�m� �2�0�%� �t�o� �1�2�0�%� �o�f� �r�a�t�e�d� �c�u�r�r�e�n�t
�:� �<�8�5�%
�:� �L�e�s�s� �t�h�a�n� �2� �d�e�g�r�e�e�s� �a�t� �5�0�%� �o�f� �r�a�t�e�d� �c�u�r�r�e�n�t

選用型號規格

�*�*禁止開路使用�,� 也不能接熔斷器�(保險絲�)。使用時�,� 請務必先將輸出端負載裝置接好

序號 額定負荷 一次穿心匝數 精度誤差功率因素
COSΦ

額定輸入
(AC)

額定輸出
(AC)

單位�:� �m�m

�T�-�s�e�r�i�e�s�(直接出線�1�M�)
電流大小配合孔徑尺寸�(�1�8�m�m�)
扣式開口�,易安裝�,安全卡扣
輸入訊號�:� �5�0�A�~�1�5�0�A
輸出訊號�:� �5�A�a�c�,� 適用業界所有儀錶接收
操作安全�,不需火線作業
禁止開路使用�,請務必先將輸出端負載裝置接好
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代碼�1 代碼�2 代碼�3

碼�1 輸入訊號 輸出訊號碼�2

N 1 M
出線長度碼�3

�:� �5�0�/� �5�A� � � Ø�1�8�m�m
� � �6�0�/� �5�A� � � Ø�1�8�m�m
� � �7�5�/� �5�A� � � Ø�1�8�m�m

�1�0�0�/� �5�A� � � Ø�1�8�m�m
�1�5�0�/� �5�A� � � Ø�1�8�m�m


