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GCM-S 操作手冊5位數顯示型多功能訊號隔離傳送器

顯示面板與指示燈說明

快速設定操作流程

操作流程及顯示

異常畫面顯示說明

進入參數

按鍵 號 按鍵說明

㆘操作流程 面 為 可 修改設定頁 設定值 設定頁
改 改 修改 成 按設定值 按鍵 按鍵 按鍵

在 面㆘同時 可 回正常顯示 面按鍵 按鍵

能 成進入參數設定鍵

顯示值 鍵 數 定
數 定 改數值 ㆘㆒ 數

數 定 改數值 改位數 位數

數 定 改數值 ㆖

顯示值 顯示值類比輸出 調
數 定 改數值 ㆘㆘ 按鍵

㆖ 按鍵

位按鍵

類比輸出調整

按鍵名稱

作 顯示 改 數 說明顯示 面定 值

正 顯示值 正 輸 應 顯示值

有 則 進 數設修改通關密碼則

設定按鍵

類比輸出值 調

數位通訊 示

數 定 資料 鍵

左 位鍵

㆖ 鍵

㆘ 鍵 類比輸出調 鍵

E

E

按 E

按 E

類比輸出值

改 對應輸出值
類比輸出值

改 對應最小輸出值

調 最低顯示 應最小輸出值 正

調 輸出訊號對應顯示值 正

數設定 系統參數 比輸出 位通

能 訂製則其設定頁 有顯示 可修改但 能是不 在

位 行群組主頁 入參數設定
㆔組可修改參數

進入頁 修改所 的 能 設定值
E

※ 下 輸入 是 正 回復其他 面則 修

或 錯誤
入 電 顯 行㆘ 步

顯 是 回 設值
按鍵 回正常顯示值

密 正

通關密碼

密碼正確則進入系統參數設 誤則回復到正常

正常顯示值 正常輸入應有的顯示值

輸入修改參數所須具備的密碼

值改 數 說明顯示 面定

群組主頁操作流程

數位通訊設定流程類比輸出設定流程系統參數設定流程

顯示值

通訊參數設定

通訊位址

通訊鮑率

通訊同步檢測

通訊資料格式

主頁

設定

設

位元設定

變更設定

數位通訊設定流程

設定通訊位

選擇通訊同步檢測位元

選擇傳輸資料的格式

數位通訊 定

選擇通訊鮑

系統參數設定流程
設定小數點位
例顯示 設定值就調整

更改通關密碼 設定自己慣用的密

不 它全

面板按鍵鎖定
設定面板按鍵鎖 正常顯示時按鍵可進

小數點位數

類比輸出設定

最大輸出對應

類比輸出極性

最小輸出對應

主頁

設定

顯示

顯示值

改 數 說明顯示 面定 值

類比輸出設定流程

調整輸出方式 極 負極性輸出
壓輸 極性輸

調整最小輸出對應顯示 自行規

調整最大輸出對應顯示 自行規
定輸 在顯 輸出

定輸 在顯 輸出

負極性輸

此頁的值則調整

在此頁的值則調整

依訂製
規格

自己的密碼可防止他㆟修改參數而造成錯誤顯示

預覽該項設定值但不能修改

類比輸出 定

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E

按 E按 E 按 E

按 E

按 E

按 按 按



數位通訊協定位址表

名稱 動作 說明

料格式 正負號即

型號判別

顯示值小數點位 改範
數

通訊鮑 改範

更改通關密 改範

類比輸出最低類比輸出值調 改範

類比輸出最高類比輸出值調 改範

類比輸出最低類比輸出對應顯示 改範
位

通訊資料格 改範

面板按鍵鎖 改範

通訊同步檢測位 改範

通訊位 改範

類比輸出極 改範

目前顯示 改範 位元

目前顯示 改範 位元

類比輸出最低類比輸出對應顯示 改範
位

類比輸出最高類比輸出對應顯示 改範
位

類比輸出最高類比輸出對應顯示 改範
位

�G�C�M�-�S


